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Technische DatenTechnische Daten

- Verlegen der Lautsprecherkabel -

Führen Sie die Enden der Lautsprecherkabel in die 
Öffnungen der Eingangsanschlüsse des Lautsprechers 
ein und ziehen Sie die Anschlüsse fest.

1

Lautsprecherkabel

Beim Anschließen der Lautsprecherkabel müssen 
die Kabel richtig hineingesteckt werden, so dass die 
Kabelenden keine benachbarten Klemmen berühren. 

　 Vorsicht

Beim Anschließen des Lautsprecherkabels muss das 
Kabel für ein besseres Aussehen in der Nut des Ständers 
verlegt werden (wenn der Durchmesser weniger als 7 mm 
beträgt).

　Hinweis

Durchmesser φ12cm

Entmagnetisierung Bauart mit Entmagnetisierung (JEITA)

Typ Bassreflexgehäuse

Belastbarkeit Nennwert 35 W / Maximal 70 W

Impedanz 6Ω

Abmessungen W285×D411×H285（mm）

Gewicht 11kg

●Lautsprecher

●Ständer

TD712ｚMK2 TD712ｚMK2-S

Gesamthöhe 723mm～ 733mm 335mm～ 345mm

Gewicht 14kg 7kg

Änderungen der technischen Daten und des Aussehens vorbehalten.

Lautsprechereingangsbuchsen




